serie BU 3

Le choix économique

La qualité de I'air est dorénavant une préoccupation de premier ordre, et
Broan devient le choix logique pour les familles d’aujourd’hui. Idéales pour
ceux et celles qui cuisinent a I'occasion, les hottes de cuisiniere de la série
BU3 offrent le rapport qualité-prix que vous recherchez.

* Ventilateur a vitesses variable

e Un filtre en aluminium a efficacité standard facile a nettoyer
¢ Une ampoule de 75 W (non incluse) pour un éclairage direct
¢ Style contemporain en acier inoxydable et blanc

e Hotte de cuisiniére convertible de 4 facons : horizontale, verticale,
rond et recirculation

o Utiliser le filtre au charbon 41F pour une installation sans conduit

SPECIFICATIONS
LARGEUR MODELE COULEUR VOLTS AMPERES  PI3/MIN* SONES** CONDUIT
ACIER 31/4PO X 10 PO (H-V)
24 po BU324SS INOXYDABLE 120 2,5 260 7.5 7 PO ROND
31/, PO X 10 PO (H-V)
24 po BU324WW BLANC 120 2,5 260 7.5 7 PO ROND
ACIER 31/4PO X 10 PO (H-V)
30 po BU330SS INOXYDABLE 120 2,5 260 7,5 7 PO ROND
31/, PO X 10 PO (H-V)
30 po BU330WW BLANC 120 2,5 260 7.5 7 PO ROND
BLANC AVEC 31/, PO X 10 PO (H-V)
30 po BU330WH CONTOUR NOIR 120 2,5 260 7,5 7 PO ROND
*Puissance maximale du ventilateur
**A haute vitesse
OPTIONS
BP29 FILTRE DE REMPLACEMENT EN ALUMINIUM
41F FILTRE DE REMPLACEMENT AU CHARBON

COMMANDE ROTATIVE

2 NIVEAUX D’ECLAIRAGE
(AMPOULE NON INCLUSE)

UN FILTRE A EFFICACITE
STANDARD
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The economical choice

Air quality is a top concern for today's families, and the Broan series is the
ideal solution. Perfect for the light cooking habits, the BU3 range hood
models provides the quality you expect and the value you demand.

¢ Variable speed blower

¢ One standard efficiency aluminum filter, easy to clean
¢ 75 W bulb (not included) and direct lighting

¢ Contemporary styling in stainless steel and white

* Four-way convertible range hood: horizontal, vertical,
round and non-ducted

¢ Use charcoal filter 41F for a non-ducted installation

SPECIFICATIONS
WIDTH MODEL COLOR VOLTS AMPS CFM* SONES** DUCTING

" STAINLESS 31/5" X 10" (H-V)
24 BU324SS STEEL 120 2.5 260 7.5 7"ROUND

" 31/4" X 10" (H-V)
24 BU324WW WHITE 120 25 260 7.5 7"ROUND

" STAINLESS 31/a" X 10" (H-V)
30 BU330SS STEEL 120 25 260 7.5 7"ROUND

" 31/4" X 10" (H-V)
30 BU330WW WHITE 120 25 260 7.5 7"ROUND

" WHITE WITH 31/a" X 10" (H-V)
30 BU330WH BLACK TRIM 120 2.5 260 7.5 7" ROUND
*Max blower CFM
**At high speed
OPTIONS
BP29 ALUMINUM REPLACEMENT FILTER
41F CHARCOAL REPLACEMENT FILTER

%
€ GARR

ROTARY CONTROL

2-LEVEL LIGHTING
(BULB NOT INCLUDED)

ONE STANDARD
EFFICIENCY FILTER
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